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Перед використанням цього продукту завжди перевіряйте технічні вимоги виробника в інструкції з обслуговування обладнання.

facebook.com/yaccosas

twitter.com/yaccosas

youtube.com

ЗАСТОСУВАННЯ

Призначений для чищення кузовів і тенту автомобілів.

Можна також використовувати для очищення поверхонь, таких 
як підлога, панель та облицювання.

ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ПОКАЗНИКИ

Дані, наведені в цій таблиці, представляють типові виробничі значення і не повинні сприйматись як специфікаціїя.

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

► Ідеально очищає фарбу та пластикові тенти легкового та 
великовантажного транспорту.

► Неагресивний до більшості фарб, гуми, пластмас і легких 
сплавів.

► Ідеально очищає всі поверхні, такі як підлога, 
облицювання, дошка та синтетичні поверхні.

► Формула, що легко змивається, забезпечує покриття без 
плям на кузовах автомобілів.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ / РОЗВЕДЕННЯ

1) Автомийка: від 0,5 до 1%

2) Обприскування піною та очищення, промивання під високим тиском: 
► від 5 до 10% на некрихких поверхнях
► від 1 до 2% на делікатних матеріалах після тестування перед 

використанням (скло тощо).
3) Ручне миття підлог: від 2 до 5% максимум

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

► Ретельно промийте водою і не дайте виробу висохнути.

► Старі фарби (класичні автомобілі) і тендітні поверхні: перевірте
перед використанням.

► Не зберігайте при температурі нижче -10°C: при низьких
температурах продукт може кристалізуватися, але повернеться
до свого нормального вигляду та ефективності вище 0°C.

► Не використовуйте на мотоциклах, квадроциклах тощо. Для 
такого обладнання використовуйте YACCO MOTOWASH.

► Перед використанням уважно прочитайте етикетку безпеки на 
упаковці та/або ознайомтеся з Паспортом охорони здоров’я та 
безпеки, доступним за адресою yacco.com.

Уникайте контакту з очима та шкірою. Для захисту

використовуйте окуляри та гумові рукавички.

Метод Одиниця Значення

Зовнішній вигляд Visual Прозорий

Колір Visual Жоатий

pH (нерозведений продукт / у розчині
5%)

13 / 12

Густина при 20°C ASTM D4052 kg/m3 1055
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