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YACCOLEST  
ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ ЖИДКИЙ БАЛЛАСТ ДЛЯ ШИН 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
 
Разработанный на основе моноэтиленгликоля, деминерализованной воды и 
специальных присадок, этот готовый к применению продукт используется при 
температурах до -25 ° C. 
Для более высоких температур защиты  можно разводить продукт следующим 
образом: 
- 3 объёма YACCOLEST + 1 объём воды => Защита при –15°C. 
-1 объём YACCOLEST + 1 объём воды => Защита при –8°C. 
 
ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 Единицы 

измерения 
 

Цвет   Синий  
Внешний вид   Прозрачная  
Плотность при 20°C кг/м3 1058 
Температура защиты  °C -25  
 
Указанные в этой таблице данные представляют собой типичные производственные значения  
и никоим образом не являются техническими условиями. 
 
ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА 
 

• Жидкость увеличивает тягу и улучшает сцепление колёс с почвой.  
• Эффективная защита ободов от коррозии и ржавчины.  
• Не замерзает, обеспечивает защиту при температурах до –25°C. 
• Не агрессивно по отношению к резине шин.  

 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 
Вредный продукт – соблюдать инструкции, указанные на упаковке, и свериться с 
данными Паспорта безопасности.  
 
УТИЛИЗАЦИЯ 
  
Не допускать попадания отработанного продукта в окружающую среду, для  
утилизации отправлять его  в уполномоченную организацию. 
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