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Перед використанням цієї оливи ознайомтеся з інструкцією з технічного обслуговування обладнання, щоб перевірити технічні вимоги виробника.

facebook.com/yaccosas

twitter.com/yaccosas

youtube.com

Метод Одиниця Значення

Густина при 20°C ASTM D4052 kg/m3 843

Кінематична в’язкість при 40°C ASTM D445 mm2/s 35.5

Кінематична в’язкість при 100°C ASTM D445 mm2/s 7.3

Індекс в’язкості ASTM D2270 176

Температура застигання ASTM D97 °C -57

Температура спалаху (СОС) ASTM D92 °C >210

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

►100% синтетична формула та спеціальний пакет присадок для 

збільшення терміну служби диска зчеплення та оптимальної

продуктивності в умовах перегонів.

►Винятковий захист від зносу передач.

►Стабільна в'язкість під час експлуатації (100% синтетична 

олива забезпечує відмінну стійкість до зсуву та високих

температур).

►Чудові антиокислювальні властивості забезпечують довший

термін служби, ніж звичайні оливи, особливо в умовах перегонів.

►Сумісна з усіма матеріалами та з ущільнювачами.

Гоночна трансмісійна олива для трансмісій 2-х і 4-тактних 

двигунів

ЗАСТОСУВАННЯ

100% синтетична трансмісійна олива для коробок передач з 

окремою змазкою 2- та 4-тактних спортивних мотоциклів.

Максимальний захист коробки передач і зчеплення.

Розроблено для високопродуктивних шосейних та позашляхових

мотоциклів.

Специфікації:

Олива, розроблена для спортивних мотоциклів.

ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дані, наведені в цій таблиці, представляють типові виробничі значення і не повинні сприйматись як специфікація.
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