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ЗАСТОСУВАННЯ

Алюмінієва паста для змащування підходить для використання в 
умовах надзвичайно високих температур (ефективна при 
температурах понад 500°C).

Дозволяє легко демонтувати металеві з’єднання, які піддаються
екстремальним температурам.

facebook.com/yaccosas

twitter.com/yaccosas

youtube.com

Значення

Зовнішній вигляд Алюміній

Колір Сірий

Дані, наведені в цій таблиці, представляють типові виробничі значення і не повинні сприйматись як специфікації.

ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

► Запобігає утворенню іржі внаслідок термічного, атмосферного 
та хімічного впливу.

► Можна використовувати для заміни протизадирних продуктів на 
основі міді, якщо вони можуть викликати небажану хімічну
реакцію.

► Ідеально підходить для зовнішнього обладнання, яке піддається
впливу корозійних середовищ (прибережне, промислове тощо).

► Дуже хороша стійкість до води.

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

1. Перед використанням добре збовтати.

2. Рівномірно розпиліть на відстані приблизно 20 см від
частин, які потрібно обробити.

3. Злийте аерозоль головкою вниз після використання

Перед використанням уважно прочитайте етикетку безпеки
на упаковці та/або перегляньте Паспорт безпеки та здоров’я, 
доступний на yacco.com.
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