
STOP CREVAISON
Герметик для шин
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Перед використанням цього продукту завжди перевіряйте технічні вимоги виробника в інструкції з обслуговування обладнання.

facebook.com/yaccosas

twitter.com/yaccosas

youtube.com

Метод Одиниця Значення

Зовнішній вигляд Візуально Рідкий

Колір Візуально Білий

Густина при 20°C ASTM D4052 kg/m3 1000

pH ASTM D92 9.3

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ
► Заклеює проколи до 5 мм. Не використовуйте при проколах 

бокових стінок.
► Перед використанням уважно прочитайте інформацію про безпеку

на етикетці продукту та ознайомтеся з інструкціями, наданими в 

Паспорті даних про здоров’я та безпеку, доступному на yacco.com.

ЗАСТОСУВАННЯ

Балончик YACCO Tire sealant 500 мл простий і швидкий у використанні. 

Ремонтує та накачує всі типи шин, у тому числі безкамерні (не 

використовувати в шинах Run Flat).

Підходить для всіх транспортних засобів, оснащених шинами до 225 мм: 

легкових автомобілів, легких комерційних автомобілів, позашляховиків, 4x4, 

кемперів, причепів…

ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ПОКАЗНИКИ

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ
► Швидкий і простий у використанні.

► Дозволяє уникнути зняття колеса на узбіччі дороги та 
забруднення рук.

► Обєэм 500 мл дозволяє ремонтувати шини великих розмірів

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
► Переконайтесь, що ви не на небезпечній стороні дороги.
► Переконайтесь, що шина не з’їхала з обода і не порвалась. Видаліть

предмет, який став причиною проколу.
► Рухайте машину, поки клапан колеса не досягне верхнього

положення.
► Перед використанням добре збовтати. При холодній зовнішній

температурі – зыгрыйте банку теплом ваших рук.
► Приєднайте шланг до штока вентиля шини.
► Утримуйте курок натиснутим, доки продукт не перестане надходити.
► Поверніть автомобіль на дорогу та їдьте на низькій швидкості

(максимум 40 км/год) протягом кількох кілометрів, щоб дати
продукту покрити внутрішню частину шини. Додайте повітря, щоб
підняти тиск до необхідної величини.

► Рухайтеся на помірній швидкості (максимум 80 км/год) і 
якнайшвидше добирайтеся до найближчого гаража для ремонту.

Дані, наведені в цій таблиці, представляють типові виробничі значення і не повинні сприйматись як специфікаціїя.
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