
  
 

info@yacco.in.ua 
Перед использованием данного смазочного материала всегда сверяться с Руководством по обслуживанию  

транспортного средства для ознакомления с техническими требованиями производителя. 

ANTI-SEIZE (ANTIGRIPPANT) 

Медная смазка против заклинивания 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Используется для защиты механических деталей, особенно когда они подвергаются 
неблагоприятному воздействию (облучение, температура).  
 
Антикоррозия  
Используется в качестве защитного покрытия на болты, кабели, цепи и наружное оборудование, 
которые подвергаются воздействию коррозионной атмосферы в промышленности и на флоте. 
 
Высокие температуры 
Болты и прокладки (впускные, выпускные патрубки, головки цилиндров) 
 
ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА 

• Резьба завинченных деталей или прокладки, подвергающиеся облучению, или воздействию 
высоких температур в течение длительного периода повреждаются меньше и удаляются 
легко, без заклинивания и срыва 

• Полная герметичность всех прокладок и оболочек 
 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ  
 
Перед сборкой кистью нанести пленку ANTIGRIPPANT на детали. 
Температурный интервал для использования: -20°C - 1000°C,  до 1100°C в пиковом режиме. 
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